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Przepływ statyczny

przy ciśnieniu 1,2 bar 

Średnica dyszy

Rezystancja cewki 

Czas otwarcia

Czas zamknięcia

Min. prąd otwarcia (peak) 

Min. prąd przytrzymania

(hold) (PWM=25%) 

Ciśnienie pracy 

Max. ciśnienie pracy

Temperatura pracy

Napięcie zasilania

Gwarancja

Żywotność

Gniazdo przyłączeniowe 

 LFR @ T=20 ms   

WFR @ T=20 ms
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Tabela porównawcza wtryskiwaczy

[Nl/min]

[mm]

[Ω]

[ms]

[ms]

[A]

[A]

[bar]

[bar]

[°C]

[DC]

[km]

   [cykle] 

  120 ± 2 

max. 3,0

2,0 ± 5%

2,4

1,8

< 3,0

< 1,5

0,2 ÷ 4,2

4,5

-40 ÷ 120 

8 ÷ 16

20 000

> 100 mln

AMP SuperSeal

> 27

    > 30 

120 ± 2

max. 3,0

 3,0 ± 5%

2,8

1,8

< 2,0

< 1,0

0,2 ÷ 4,2

4,5

-40 ÷ 120

8 ÷ 16

20 000

> 100 mln

AMP SuperSeal

> 26

> 29

120 ± 2

max. 2,8

 2,0 ± 5%

2,3

1,5

< 3,0

< 1,5

0,2 ÷ 4,2

4,5

-40 ÷ 120

8 ÷ 16

60 000

> 200 mln

AMP SuperSeal

> 31

> 40

115 ± 2

max. 3,0

1,9 ± 5%

1,8

1,2

< 3,5

< 1,5

0,2 ÷ 4,2

4,5

-40 ÷ 120

8 ÷ 16

100 000

> 500 mln

AMP SuperSeal

> 48

> 55

130 ± 2

 

max. 3,0

1,9 ± 5%

1,9

1,3

< 3,5

< 1,5

0,2 ÷ 4,2

4,5

-40 ÷ 120

8 ÷ 16

100 000

> 500 mln

AMP SuperSeal

> 49

> 54
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